
 
Nokian WR D3 
 
- kierunkowa rzeźba bieżnika jest pokryta 
gęstą siecią nacięć – zapewnia to dobrą 
przyczepność i ochronę przed poślizgiem na 
śniegu i błocie pośniegowym, 
- budowa krawędzi przedniej bloków 
bieżnika (technologia „Slush 
Blower”)poprawia trakcję i zabezpiecza 
przed zjawiskami aquaplaningu i 
snowplaningu, 
- technologia produkcji opony pozwoliła na 
uzyskanie niskich oporów toczenia – 
model pozwala zmniejszyć spalanie paliwa i 
poziom emisji CO2 do atmosfery, 
- opona została wyposażona we wskaźnik 
zużycia bieżnika i pole informacyjne, które 
mówi o właściwym poziomie ciśnienia i 
sposobie montażu – zapewnia to bezpieczną 
eksploatację opony i obniżenie jej kosztów. 

 
 
 
 
 
 

Goodyear Ultra Grip 8  
 
- wydajne hamowanie – agresywna,      
kierunkowa rzeźba bieżnika z systemem 3D 
– BIS (ang. Block Interlocking System) na 
całej powierzchni zapewnia krótką drogę 
hamowania. 
- bardzo dobra przyczepność na różnych 
rodzajach nawierzchni i odporność na 
zużycie – w oponie zastosowano mieszankę 
gumową z krzemionką i specjalnymi 
polimerami, która gwarantuje dobrą 
przyczepność na zmiennych rodzajach 
nawierzchni (śnieg, lód, błoto, sucha)  i 
równomierne, wolne ścieranie się bieżnika. 
- doskonała wydajność w niskich 
temperaturach – do produkcji gumy 
zastosowana została elastyczna guma, która 
zachowuje swoje właściwości w 
ekstremalnych warunkach. 
- oszczędność paliwa i niski poziom emisji 
CO2 – zaawansowana konstrukcja opony 
zapewnia niskie opory toczenia.  
 
 
 



 
Bridgestone Blizzak LM30 
  
- nie traci elastyczności nawet w bardzo 
niskich temperaturach – do jej produkcji 
zastosowano wysokiej jakości mieszanki 
gumowej. Jednocześnie tworzywo jest 
odporne na ścieranie i przyczynia się do 
redukcji oporów toczenia.  
- zapewnia bezpieczeństwo na mokrej 
nawierzchni. W tym celu zastosowano 
specjalne kanały obwodowe oraz rowki 
boczne. Dzięki nim woda i błoto są 
skutecznie odprowadzane na boki. 
Innowacyjnym rozwiązaniem są 
wyżłobienia w kształcie litery Z 
umieszczone pomiędzy żebrami. Taka 
budowa sprawia, że bieżnik osuszany jest 
we wszystkich kierunkach jazdy. Cała 
powierzchnia opony jest pokryta 
lamelkami. Jedno z żeber zostało 
wyposażone w proste nacięcia, które 
strukturą przypominają tarkę. Zapewnia 
bezpieczeństwo nawet podczas szybkiej 
jazdy i pokonywania zakrętów. 
 
 
 
 
Dayton DW510  
 
-odpowiednia ochrona przez Aqua i 
snowplaningiem zapewnia kierunkowy wzór 
bieżnika i optymalny kąt nachylenia 
rowków  
-zachowuje odpowiednią przyczepność i 
kierowalność na mocno zaśnieżonej i 
oblodzonej drodze – gdyż wyposażona jest 
 w  krawędzie, które rozbijają taflę wody 
oraz wgryzają się w podłoże  
 - woda i błoto pośniegowe są skutecznie 
usuwane na boki, dzięki ukośnym rowkom 
rozszerzającym się od centralnej części 
opony w kierunku barków.  
-jest wytrzymała i trwała poprzez 
zastosowanie mieszanki gumowej o 
odpowiednim stopniu twardości  
- opona cichobieżna - klocki bieżnika 
ustawiono w specjalnej sekwencji, która 
redukuje drgania i szumy powstające w 
czasie jazdy.  
 
 



Dunlop Sp Winter Response  
   
- doskonałe czucie drogi i precyzyjniejsze 
sterowanie dzięki zastosowaniu 
usztywnienia zewnętrznej strefy bieżnika 
oraz ściany bocznej.  
- w zależności od indeksu nośności posiada 
różną gęstość opasania. Ma to na celu 
zoptymalizowanie powierzchni styku opony 
z podłożem a w efekcie lepszą 
charakterystykę na śniegu, lodzie oraz 
mokrej drodze.  
- Krótsza droga hamowania oraz lepsza 
przyczepność na zakrętach pokrytych 
śniegiem poprzez zastosowanie 2 typów 
nacięć lamelkowych -  w strefie barkowej 
wykorzystano lamele o niskiej amplitudzie, 
natomiast w centralnej części bieżnika o 
wysokiej amplitudzie  
-wysoka elastyczność w bardzo niskich 
temperaturach, niższe opory toczenia i 
lepsza przyczenosć na mokrej zaśnieżonej 
drodze – w związku z wykorzystaniem 
mieszanki gumowej opracowanej na bazie 
związków krzemu  
- bieżnik zużywa się równomiernie, dzięki 
czemu uzyskano większe przebiegi 
 
 
 
 
 
 
Fulda Kristall Control HP  
   
-właściwa elastyczność w najniższych 
temperaturach dzięki specjalnie dobranej 
mieszance „Low Temperature Compound”  
-maksymalna przyczepność w warunkach 
zimowych w związku z zastosowaniem 
innowacyjnego rozwiązania „Snow 
Catcher”  
- specjalna konstrukcja „High Performace” 
przekłada się na wysoką kierowalność 
nawet przy dużych prędkościach podczas 
niekorzystnych warunków pogodowych. 
 
 
 
 
 

 
 



Pirelli Snowcontrol serie II 
   
- Mieszanka użyta do produkcji bieżnika 
została wykonana w technologii TDC. 
Uzyskano w ten sposób odpowiednią 
elastyczność gumy nawet w temperaturach 
poniżej 7 stopni Celsjusza. Dodatek 
krzemionki poprawia również przyczepność 
opony na śliskiej drodze, co zapewnia 
wyższy poziom bezpieczeństwa.  
- Lekko zaokrąglony profil opony z ostrym, 
centralnym wzorem sprawdza się również 
na mokrej drodze.  
- Dwa szerokie kanały obwodowe sprawnie 
usuwają wodę i błoto na boki. Jednocześnie 
opona gwarantuje ochronę przed 
poślizgiem hydrodynamicznym.  
-Odpowiednie ułożenie i kolejność  klocków 
równoważy pracę barków oraz zapewnia 
redukcję hałasu.  
-zastosowano mikronacięcia - dla poprawy 
przyczepności szczególnie na pokrytej 
lodem i ubitym śniegiem Tworzą one gęstą 
strukturę przypominającą ceglany mur. 
Gwarantują one lepszą sterowność oraz 
skrócenie drogi hamowania.  
- Opona posiada również wskaźnik zużycia 
bieżnika, który na bieżąco informuje o 
głębokości rzeźby. Rzeźba opony redukuje 
opory toczenia, co przyczynia się do 
redukcji zużycia paliwa. Jednocześnie 
maleje ilość CO2 emitowanego do 
atmosfery. 
 
 
 
Dębica Frigo II  
   
- charakteryzuje się składem mieszanki 
gumowej, oferującym bardzo dobrą 
elastyczność nawet podczas niskich 
temperatur występujących w Polsce.  
- Specjalna mieszanka gumowa, a także 
większa ilość lameli bieżnika wpływają na 
polepszenie przyczepności w trudnych 
warunkach zimowych.  
- ponadto zwiększona ilość rowków 
obwodowych i poprzecznych, dzięki czemu 
woda i błoto pośniegowe są skutecznie 
odprowadzane spod opony.  
- Rowki bieżnika minimalizują również 
ryzyko wystąpienia aquaplaningu. 
 



Sava Eskimo S3+  
   
- Zastosowana  kierunkowa rzeźba bieżnika 
wraz z trzema głębokimi rowkami 
obwodowymi to gwarant maksymalizacji 
przyczepności na mokrej i ośnieżonej 
powierzchni.  
- Wykorzystana do produkcji opony 
mieszanka gumowa z dodatkiem 
krzemionki zachowuje elastyczność w 
każdych warunkach oraz zapewnia wysokie 
przebiegi i optymalną odporność opony na 
uszkodzenia mechaniczne. - Zastosowana 
w Sava Eskimo S3+ konstrukcja czoła 
opony gwarantuje równomierny rozkład 
nacisku na całej powierzchni kontaktu, co 
odczuwalnie zwiększa komfort jazdy nawet 
przy dużych prędkościach. 
 
 
 
 
 
 
Michelin Primacy Alpin A3  
   
- Bieżnik wykonany z mieszanki gumowej z 
dodatkiem oleju słonecznikowego – 
utrzymuje  elastyczność opony, nawet w 
bardzo niskich temperaturach oraz 
wspomaga dystrybucję energii na bieżniku. 
Skutkiem tego jest lepsza przyczepność na 
mokrej nawierzchni.  
- wykorzystano technologię StabiliGrip, 
obejmującą dwa rodzaje lamel. Pierwsze z 
nich, proste u podstawy a pofalowane na 
Powierzchni (Variable Geometry), mają za 
zadanie zapewniać stabilność prowadzenia, 
nawet podczas dynamicznej, sportowej 
jazdy. Drugie (Bi-Directional), utrzymują 
sztywność bieżnika, aby zagwarantować 
precyzję prowadzenia i sterowność. 
Zwiększona  ilość lamel oznacza również 
tyle samo więcej krawędzi, których funkcją 
jest utrzymywanie odpowiedniej 
przyczepności, nawet w najtrudniejszych 
warunkach.  
-Zastosowano również szerokie kanały 
wzdłużne połączone z licznymi rowkami 
podłużnymi. Mają one odprowadzać wodę i 
błoto pośniegowe spod powierzchni opony, 
a przez to zapobiegać zjawiskom 
aquaplaningu i slushplaningu. 
 



Kelly Winter ST  
   
- zoptymalizowana rzeźba bieżnika 
gwarantuje pewne prowadzenie na mokrej i 
śliskiej nawierzchni  
- głębokie rowki obwodowe skutecznie 
odprowadzają wodę, błoto pośniegowe, 
zwiększając przyczepność i odporność na 
aquaplaning.  
- zastosowania w oponie mieszanka  
gwarantuje stabilność  i pewność 
prowadzenia na trudnej zimowej 
nawierzchni  
- naprzemiennie ułożone bloki bieżnika 
zapewniają niski poziom emitowanego 
hałasu i wysoki komfort podróżowania. 
 
 
 
  
Continental 
ContiWinterContact TS830  
   
-zapewnia optymalną sztywność i 
kierowalność przy pokonywaniu zakrętów, 
oraz bardzo dobrą elastyczność wzdłużną 
dzięki  innowacyjnym, trójwymiarowym 
nacięciom. Dzięki nim samochód reaguje 
na każdy ruch kierownicy.  
-odpowiednia przyczepność podczas 
ruszania i przyśpieszania poprzez 
zastosowanie kierunkowego bieżnika z 
podziałem na strefy. Środkowa cześć 
bieżnika zapewnia odpowiednią 
charakterystykę na lodzie. Dzięki 
zastosowaniu licznych rowków i nacięć w 
centralnej części, zwiększono ilość 
krawędzi, które zapobiegają ślizganiu się 
bieżnika. Część barkowa odpowiada za 
krótką drogę hamowania na śniegu.  
-Skuteczne odprowadzanie wody zapewnia 
odpowiednia, kierunkowa rzeźba. Liczne 
rowki skutecznie odprowadzają wodę i 
błoto pośniegowe oraz redukują zjawisko 
hydro i snowplaningu.  
-Poszczególne elementy rzeźby bieżnika 
zostały ustawione pod odpowiednim kątem, 
aby redukować opory toczenia oraz 
powstający w czasie kontaktu opony z 
podłożem hałas.  
 


